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MEDIDAS APROXIMADAS EM MILIMETROS

Checkout Linha Luxo INNAL

Quadros da estrutura superior confeccionados com perfis dobrados e soldados, em aco carbono espessura 0,90mm.

Tampo em aco inox escovado AlSI 430 — 1,00mm de espessura fixado sobre chapa de MDF 15mm de espessura.

Conjunto para-choque resistente a impacto em PVC, ponteiras de entrada e saida injetados em
Poliuretano Integral Skin de alta resisténcia.

Prateleiras e painéis laterais fabricados em ag¢o carbono 0,75mm.

Colunas de apoio em aco carbono 0,90mme 1,20mm com sapatas de PVC flexivel com ajuste de altura para
nivelamento com o piso.

Modulo gaveteiro automatizado com porta cédulas.

Acompanha suporte para monitor com ajuste de altura, suporte para teclado, leitor e pin pad, e cancela limitadora de
passagem.

Pintura epdxi a pé curada a 200 graus celsius.

Montagem Bilateral.

Atende a NR17 do MTE que regulariza o trabalho dos operadores se check-out.

Fones: (48) 3524-6228 / 3524-6599

Rua Thiago Dias Lucio, 603 - Parque Industrial
Bairro Policia Rodoviaria
CEP 88902-130 - Ararangua - Santa Catarina
www.innal.com.br - innal@innal.com.br
CNPJ: 03.937.742/0001-36 - Inscr. Est.: 254.075.339
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