INNAL  MESA LINHA LEVE INNAL

Mesa linha leve pintura epoxi INNAL
Quadro superior da estrutura (apoio do tampo) confeccionado com perfis dobrados e soldados,
em aco carbono espessura 1,20 e 0,90mm.
Quadro inferior da estrutura (prateleira) confeccionado com perfis dobrados e soldados,
em aco carbono espessura 1,20 e 0,90mm.
Colunas de apoio dobradas em perfil tipo L confeccionado em ago carbono espessura 1,20mm.
Sapatas protetoras injetadas em PVC flexivel.
Tampo em ago inox escovado AlISI 430 — 0,50mm de espessura.
Pintura epoxi a pé curada a 200 graus celsius.
Equipamento desmontdvel, totalmente parafusado para maior rigidez.

Mesa linha leve total inox INNAL
Quadro superior da estrutura (apoio do tampo) confeccionado com perfis dobrados e soldados,
em aco inox AlSI 430, de espessura 1,20 e 1,00mm.
Quadro inferior da estrutura (prateleira) confeccionado com perfis dobrados e soldados,
em aco inox AlSI 430, de espessura 1,20 e 1,00mm.
Colunas de apoio dobradas em perfil tipo L confeccionado em ago inox AISI 430, de espessura 1,20mm.
Sapatas protetoras injetadas em PVC flexivel.
Tampo em ago inox escovado AlSI 430 — 0,50mm de espessura
Equipamento desmontavel, totalmente parafusado para maior rigidez.
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