MANUAL MONTAGEM
GONDOLAS INNAL
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- A montagem das gbndolas sera iniciada pelo
modulo inicial, este é idéntico ao médulo
continuacao, porem possui duas colunas.

INNAL

- Posicione os dois montantes lado a lado. 4° _

- Desliza os painéis de fundo de cima a baixo - Encaixe as prateleiras sobre os
encaixando as dobras laterais nas guias da bragos suporte, tomando cuidado para
coluna até completar toda a altura da géndola. que figuem totalmente apoiadas.
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- Conclua a montagem das bandejas
2° - Posicione o médulo inicial no local desejado.
- Monte as prateleiras de base. - Para montagem do médulo continuagéo,
- No caso de gondolas de centro, monte as posicionar outro montante ao lado do médulo
prateleiras em ambos os lados. inicial e montar as partes na mesma sequéncia
: anterior.
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- Encaixe os bragos apoio nas alturas desejadas,
tomando o cuidado para o par ficar na

mesma altura.

IMPORTANTE

Observar as capacidades maximas por prateleira conforme modelo de géndola
GONDOLA LEVE: 25 Kg

GONDOLA STANDARD: 45 Kg

GONDOLA MASTER: 75 Kg

Pesos maximos por prateleira com o produto distribuido uniformemente
por toda a extensado da prateleira.
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