
Fones: (48) 3524-6228 / 3524-6599
Rua Altíssimo Tournier, 262 - Coloninha

CEP 88900-000 - Araranguá - Santa Catarina
www.innal.com.br - innal@innal.com.br

CNPJ: 03.937.742/0001-36 - Inscr. Est.: 254.075.339

MONTAGEM BC-15; BC-18 E BC-20

A - Coluna (Apoio) (02 pç)
B - Painel Traseiro
C - Painel Lateral
D - Prateleira Traseira 
E - Travessão
    - Bloco Dianteiro
    - Mesa
    - Gaveta
    - Paraf. Maq. FS RED ZB 1/4" x ½" (24 pç)
    - Arruela lisa ZB 1/4" (12 pç) 

INSTRUÇÕES:

* Monte o bloco traseiro.
2(A) + (D) + (B).
* Posicione de frente ao bloco dianteiro 
(já montado).
* Encaixe o travessão (E).
* Monte o painel lateral (C).
* Coloque a mesa sobre os blocos e parafuse 
de baixo para cima utilizando arruela.
* Monte a gaveta da mesma forma.
* Posicione no local pretendido e ajuste os pés 
niveladores para corrigir imperfeições do piso.
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MONTAGEM BC-13
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A - Coluna (Apoio) (02 pç)
B - Painel Traseiro
C - Painel Lateral
D - Prateleira Traseira 
E - Travessão
    - Bloco Dianteiro
    - Mesa
    - Gaveta
    - Paraf. Maq. FS RED ZB 1/4" x ½" (24 pç)
    - Arruela lisa ZB 1/4" (12 pç) 

INSTRUÇÕES:

* Monte o bloco traseiro.
2(A) + (D) + (B).
* Posicione de frente ao bloco dianteiro 
(já montado).
* Encaixe o travessão (E).
* Monte o painel lateral (C).
* Coloque a mesa sobre os blocos e parafuse 
de baixo para cima utilizando arruela.
* Monte a gaveta da mesma forma.
* Posicione no local pretendido e ajuste os pés 
niveladores para corrigir imperfeições do piso.
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